珠海欧美克仪器有限公司                                                                  LS-CWM(3)产品简介


[image: image1.jpg]=

=t MR WRTAN G e SR w0
Wiﬁﬁ(%
BRI
AT ooy v
ki [T [ T ——— T T
ARRA b REH A AREME 13 wARW BT
# B 1 O » B ARom  EE I
X om RETR: 100 R LR 100000 1 oo
[
Wa AW ue  BaD e ne  SSAI0R %t
| we o mmiwmm s Sm:owLE ke B e

wras | whEG

B b [woan Twson "} & mare [swre K
1 s F= e

ol ae e | oum o[
e lom |em | oum I om |

™ o | e [ | s |
- | oan | s | ams
P w | Dim | e
- o e
s o i | s
o | =
ase o4 [ 14 ki
S i L e |

i e v | e | e |
- B4 W | e

| | |

o an:

-
I
(A
Te
s | um
|
| a0
o | s
nn
no
| o
w | e
om ‘ w0




[image: image3.jpg]Ul
LKA ZE 572








LS-CWM(3)激光粒度仪是专门为粒度粗、分布宽的
固体粉末或乳液而设计的，可根据用户要求进行定制。
用途：测量粒径大、粒度分布宽的粉体样品（比如河海泥砂、水煤浆、土壤等）的粒度分布。
工作原理：利用颗粒对光的散射现象，根据散射光能的分布推算被测颗粒的粒度分布。
技术指标
1. 测试范围：1-1000μm
2. 进样方式：湿法
3. 重复性误差： <3%
4. 扫描频率：1000次/秒

5. 进样系统增压泵扬程：10米 最大转速：2800转/分钟（根据样品情况可选配其他型号的进样系统）
6. 测试时间：2-3分钟
7. 独立探测单元数：40
8. 光源：He-Ne激光器，功率2mW，波长0.6328μm
9. 工作环境：温度：5-35℃，湿度：＜85%
输出项目

粒度分布表、粒度分布曲线、平均粒径、中位径、比表面积等
产品特点

1. 光源采用HE-NE气体激光发射器，相比于其他的激光发射器具有单色性好、相干性高、发散角小、稳定性强的优点，同时采用一体化激光发射器（专利号：00228952.0），有效降低了激光管热变形、外界机械振动对仪器稳定性的影响。

2. 采用总线控制的数据处理电路，扫描频率达到1000次/秒，能处理0.06V的微弱信号。

3. 采用独创的针孔锁紧装置，防止运输或挪动过程中针孔移位造成的测试偏差。

4. 湿法进样系统采用增压泵，转速达2800转/分，相较于蠕动泵能有效实现大颗粒的循环。（根据实际样品的情况可选配其他规格的循环进样系统）

5. 测试窗口耐磨、易保养，窗口材质采用石英玻璃，结构件采用不锈钢材，耐磨、易清洗，维护方便。
6. 光路系统全封闭设计，防止灰尘污染及外界光污染。

7. 全量程测量，勿需更换镜头，使用更方便。

8. 可根据用户要求进行定制。
软件功能

1. 2种分布模型：Rosin-Ramler分布、多峰分布

2. 2种测试报告模式：普通测试报告、统计测试报告

3. 2种累计分布方向：从小到大、从大到小

4. 2种语言测试报告：中文、英文

5. 数据录入功能

6. 测试报告可导出为excel格式或其他文本格式

7. 可同时打开多个测试报告，进行不同测试报告数据间的比对

8. 测试报告项目可根据行业要求即输即改，比如特征粒径、特定粒径值等项目，并可设置为固定报告格式。

附LS-CWM(3)激光粒度仪测试报告
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